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TELECOMUNICAÇÕES

Conjunto de Ancoragem para 
Cabo Óptico ADSS

	 Optical Cable Anchor Kit
	 Conjunto De Anclaje Para Cables De 		
	 Fibra Optica

Uso e Aplicação
Utilizado em ancoragem de cabos ópticos ADSS, em 
vãos superiores a 200 metros, garante a integridade 
mecânica e estrutural do cabo óptico. Projetado para 
receber e distribuir os esforços sem provocar danos as 
fibras. Recebe material abrasivo em seu interior, para 
melhor agarramento ao cabo. Consiste em: Protetor 
Preformado: aplicado diretamente sobre a cobertura do 
cabo, protege a capa do cabo e as fibras dos esforços 
causados pela alça preformada; Alça Preformada de 
Ancoragem: Responsável pela ancoragem do cabo e é 
aplicada sobre o Protetor Preformado.

Uso y Aplicación
Utilizado para anclar cables ópticos ADSS, en luces 
superiores a 200 metros, garantiza la integridad 
mecánica y estructural del cable óptico. Diseñado para 
recibir y distribuir esfuerzos sin causar daño a las fibras. 
Recibe material abrasivo en su interior, para un mejor 
agarre del cable. Se compone de: Protector Preformado: 
aplicado directamente sobre la cubierta del cable, 
protege la cubierta del cable y las fibras de los esfuerzos 
causados por el mango preformado; Correa de Anclaje 
Preformada: Encargada de anclar el cable y se aplica 
sobre el Protector Preformado.

General Recommendations
Used to anchor ADSS optical cables, in spans greater 
than 200 meters, it guarantees the mechanical and 
structural integrity of the optical cable. Designed to 
receive and distribute efforts without causing damage 
to the fibers. It receives abrasive material inside, for 
a better grip on the cable. It consists of: Preformed 
Protector: applied directly on the cable cover, it protects 
the cable cover and the fibers from the efforts caused 
by the preformed handle; Preformed Anchoring Strap: 
Responsible for anchoring the cable and is applied over 
the Preformed Protector.
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CATAL. Intervalo de Aplic. Diameter Alça / Remate Protetor / Protector Cód. Cor Condutor
código Rango Aplicación Range Comprim. Aplic./ Largo/ Length Comprim. Aplic./ Largo/ Length Cod. Color del Conductor
código (mm) (inches) (± 25mm) (± 25mm) Conductor Color Code
number min max min max (mm) (inches) (mm) (inches)

ADDE-1504 12,90 14,20 0.508 0.559 660 26 890 35 verde, verde, green
ADDE-1505 11,80 12,80 0.465 0.504 950 37 1380 54 vermelho, rojo, red
ADDE-1506 12,80 14,20 0.504 0.559 950 37 1380 54 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-1507 13,50 14,80 0.531 0.583 850 33 1200 47 azul, azul, blue
ADDE-1508 14,10 15,20 0.555 0.598 1250 49 1700 67 laranja, naranja, orange
ADDE-1509 13,70 14,50 0.539 0.571 1040 41 1640 65 laranja, naranja, orange
ADDE-1510 13,00 14,40 0.512 0.567 1250 49 1700 67 preto, negro, black
ADDE-1511 13,80 14,60 0.543 0.575 1250 49 1700 67 branco, blanco, white
ADDE-1513 9,50 10,50 0.374 0.413 720 28 900 35 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-1514 13,50 14,50 0.531 0.571 760 30 890 35 verde, verde, green
ADDE-1517 13,80 15,20 0.543 0.598 1000 39 1380 54 verde, verde, green
ADDE-1519 10,80 12,10 0.425 0.476 820 32 1080 43 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-1520 12,10 12,80 0.476 0.504 850 33 1300 51 laranja, naranja, orange
ADDE-1521 8,00 8,80 0.315 0.346 760 30 1020 40 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-1522 12,40 13,80 0.488 0.543 820 32 1080 43 verde, verde, green
ADDE-1523 12,60 14,00 0.496 0.551 900 35 1300 51 marrom, marrom, brown
ADDE-1525 12,80 14,20 0.504 0.559 1100 43 1500 59 azul, azul, blue
ADDE-1526 11,50 12,60 0.453 0.496 1000 39 1400 55 azul, azul, blue
ADDE-1527 17,00 18,20 0.669 0.717 1050 41 1500 59 azul, azul, blue
ADDE-1528 16,00 17,00 0.630 0.669 1100 43 1500 59 púrpura, rosa, purple
ADDE-1529 14,50 15,50 0.571 0.610 1250 49 1700 67 verde, verde, green
ADDE-1530 12,40 13,60 0.488 0.535 1300 51 1800 71 púrpura, rosa, purple
ADDE-1531 9,50 10,50 0.374 0.413 820 32 1080 43 preto, negro, black
ADDE-1532 6,50 7,20 0.256 0.283 720 28 950 37 azul, azul, blue
ADDE-1533 7,30 8,00 0.287 0.315 750 30 980 39 verde, verde, green
ADDE-1534 17,00 18,50 0.669 0.728 1220 48 1625 64 vermelho, rojo, red
ADDE-1535 10,60 11,30 0.417 0.445 1000 39 1300 51 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3104 13,90 14,90 0.547 0.587 1310 52 1600 63 preto, negro, black
ADDE-3107 15,00 16,00 0.591 0.630 1510 59 1600 63 preto, negro, black
ADDE-3124 7,80 8,60 0.307 0.339 600 24 800 31 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3143 14,20 15,00 0.559 0.591 1715 68 2410 95 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3155 14,60 15,40 0.575 0.606 1500 59 1900 75 vermelho, rojo, red
ADDE-3156 19,50 20,50 0.768 0.807 1500 59 1900 75 azul, azul, blue
ADDE-3499 9,00 10,00 0.354 0.394 820 32 1080 43 azul, azul, blue
ADDE-3500 10,50 11,50 0.413 0.453 800 31 1080 43 púrpura, rosa, purple
ADDE-3501 11,50 12,60 0.453 0.496 820 32 1080 43 vermelho, rojo, red
ADDE-3502 11,80 13,20 0.465 0.520 820 32 1080 43 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3503 12,30 13,50 0.484 0.531 920 36 1320 52 azul, azul, blue
ADDE-3504 11,80 13,20 0.465 0.520 1120 44 1560 61 verde, verde, green
ADDE-3505 14,30 16,00 0.563 0.630 1200 47 1660 65 azul, azul, blue
ADDE-3508 9,70 10,50 0.382 0.413 820 32 1080 43 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3521 11,80 12,80 0.465 0.504 500 20 635 25 amarelo, amarillo, yellow
ADDE-3524 11,20 12,20 0.441 0.480 500 20 765 30 verde, verde, green
ADDE-3526 12,70 13,70 0.500 0.539 560 22 695 27 verde, verde, green
ADDE-3530 14,50 15,20 0.571 0.598 900 35 1200 47 púrpura, rosa, purple
ADDE-3603 12,80 13,80 0.504 0.543 800 31 1200 47 verde, verde, green
ADDE-3613 12,30 13,50 0.484 0.531 1035 41 1525 60 azul, azul, blue
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